Dateisystem der Luftungslogger-Excelmappe Version 14-00

15.11.2016

Alle Files werden in einem Stammordner gespeichert. Dieser wird im Blatt ,Start"
ganz oben (Zelle B2) definiert (Klick auf die Zelle B2):

A
Voreinstellungen

B
Lizensiert flir htrauernicht@luftdicht.de

2 {Tammordnerﬁ]r alle Projekte;| D:\Raumklima-Projektel
f
» Dieser PC » Volume () * Raumklima-Projekte
] MName k N Anderungsdatum Typ GriBe
E'ﬁ Lueftungslogger-plus-excel2010xlsm 27,0416 10:02 Microsoft Excel-Ar... 1.156 KB
= logo.pg 15.01.03 19:11 JPG-Datei 16 KB
B Anpwender-Daten xlsx 25.04.16 13:24 Microzoft Excel-Ar... 16 KB
DORO-Fakrradtour 30.11.1510:11 Dateiordner
0019-Kah 29.11.15 08:23 Dateicrdner
0012-5chrogrs 30.03.16 08:27 Dateiordner
DO -Krame 14.03.16 07:47 Dateiordner
001e-Model 28.11.1519:13 Dateicrdner
0013-Test 28.11.1519:13 Dateicrdner
0013-Heltrup 281115 19:13 Dateiordner
D011 Schilling 28,1915 19:13 Dateicrdner
0101 Eddenwiese 28110 19:13 Dateicrdner
001 Test 25.04.16 N:40 Dateiordner

Im Stammordner befindet

die| aus dem Internet geladene Original-Excelmappe,
ein|Logo des Anwendeys, das im Blatt ,,Bericht* eingefligt werden kann,
gofl| ein Excelfile ,Anwender-Daten.xlsx®, in dem die anwenderspezifischen

Einstellungen gespeichert sein kbnnen und schlief3lich

Projektordner, die einzelnen Raumklima-Projekten zugeordnet sind.

Am Beginn eines neuen Projektes wird mit der Schaltflache ,1. Projektordner

estimmt. Dies kann
amit festgelegte

festlegen” im Stammordner ein Projektordner fir dieses Proj

ein bereits bestehender Ordner sein oder ein neuer.

Projektpfad wird hier angezeigt.
s

11 Pfad:|D-\Raumklima-Projekte\0019-Kahn!

1:”2 ijaktkﬂi’}mg: 0019-Kahn |

14 | ? tjl/ ? Copyright 2007, 2016 H. Tra

= T 1. Projekt- n 2. Dateien yon LOG 52

2000 ordner TH in den Prajektordner 3. Import Basisdaten
festlegen kopieren T1, F1




Im Projektordner werden die Files mit den Messwerten abgelegt. Das geschieht beim
Standard-Datenlogger durch Anstecken des Datenloggers an die USB-Schnittstelle

I 2. Dateien von LOG 32
TH in den Projektordner
kopieren

des PCs und Betatigung folgender Schaltflache:

Der Inhalt des Projektordners sieht danach z.B. so aus:

» Dieser PC » Volume (D:) * Raumklima-Projekte * 0019-Kahn
(] Mame Anderungsdatum Typ Grofe
14_13010616_INEQ.DBF 28.11.15 18:54 DEF-Datei 4KB
15_15010%37_INFO. 28.11.15 18:55 DBF-Datei 4KB
LOG32TH_13010537_2015- 1T1626 28.11.15 18:55 DEF-Datei 222 KB
= LOG3I2TH_15010537_2015-11-1T . 281115 18:55 Adobe Acrobat D... &7 KB
LOG32TH_15010616_2015-11-01T1626... 2.1 DBF-Datei 222 KB
= LOMEATH_15010616_2015-11-01T1626... 1™N5 18:55 Adobe Acrobat D... 67 KB
Es wurden Daten von zwei Datenloggern nacheinander importiert.

Nun werden die Messdaten in die Excelmappe importiert. Import aus den Files
des Standarddatenloggers ist das File mit der Z¢eichenfolge ,INFO* im Dateinamen
auszuwahlen. Diesem werden alle bendtigten Information zum Laden der Messdaten
entnommen.

. 1. Ordner . 2. Dateien von LOG 32

festlegen TH in Ordner kepieren
Logger-Typ: J'hn /[é)&tmann =LOG32TH=
Logger-Kennung: 14 51016 4 15010616 | 14 15010616
Reset aller Farben Farben der Verlaufe:
Aktionen zu den Spalten: T1, F1 léschen
Darstellun;{: ja ja
| LoG3zTH_ 15010616 2015/41. LOG3ITH_150106 | LOG3ZTH_150106
Herkunft (File): 01T162641.DBE 16_2015-11- 16_2015-11-
’ MT162641 DBF | 01T162641 DEF
Excel-Zeilen-Nr. Zeit (D.M.J h:y{:s: << Basisdaten »»»
Legenden = Uberschriften der Dat spalten:| T™*=C F1 %
Kh 01.11.2015/16:26:45 273 63.4
32 01112017 16:31:45 241 401
33 01.11.2015 16:36:45 209 46,6
34 01.11.2015 16:41:45 19.4 50,3

T N4 44 dN4E AE-AE-AL 18 £ £D £




Schlief3lich wird die nun dem Projekt zugeordnete Excelmappe mit den importierten
Messdaten mit folgender Schaltflache im Projektordner gespeichert:

Mappe mit Messdaten in
Projektordner speichern
Name: 0019-Kahn_Lugftungslogger-14-00-04 xlsm
» Dieser PC » Wolumg (D:) » Raumklima-Projekte » 0019-Kahn v 0 0019-K4
[ Mame Anderungsdatum Typ GroBe
14_13010616_INFO.DEF 28.11.15 18:54 DBF-Datei 4KB
15_13010537_INFO.DEF 28.11.15 1&:55 DBF-Datei 4 KB
LOG32TH_15010337_2015-11-01T162645.DBF  28.11.15 18:35 DBF-Datei 222 KB
= LOG32TH_15010537_2015-11-01T162645.PDF  28.11.15 18:55 Adobe Acrobat Document &7 KB
LOG32TH_15010616_2015-11-01T162641.DBF  28.11.15 18:34 DBF-Datei 222 KB
b, LOGBETHJS[HDJ 16_2013-11-01T162641.PDF 28,711,153 18:35 Adobe Acrobat Document &7 KB
g Lue‘l"tungslogger-"ll-ﬁﬂ-i)ﬁ_{)mg-Kahn.xlsm 27.04.16 11:04 Microsoft Excel-Arbeitsblatt mit Makros 1.788 KB

Der dabei automatisch gebildete Name fur die Mappe ist zusammengesetzt aus lhrer
.Projektkennung” +"_" + dem Wort "Lueftungslogger” + Versionsnummer der Mappe.

Im Beispiel: "0019-Kahn_Lueftungslogger-12-08-00_0019-Kahn.xlsm".

Die Einhaltung der beschriebenen Schritte ist fir ein reibungsloses Arbeiten mit der
Laftungslogger-Excelmappe erforderlich. Sie bedingen sich zum Teil. Es erscheinen
entsprechende Hinweismeldungen, wenn vorausgesetzte Eingaben fehlen.

Wenn z.B. versucht wird, einen
Projektordner zu definieren, ohne, dass
der Stammordner eingetragen wurde, so
erscheint die Meldung:

Oder wenn z.B. versucht wird,
Messdaten zu importieren, ohne dass
ein Projektordner definiert wurde, so
erscheint die Meldung:

JTTTT

U o I

Hinweis

Sie missen im Blatt =Start= in Zelle B2 zunichst
1 einen Stammordner fiir Projekte festlegen!

ﬁ OK

Hinweis >

Sie haben noch keinen Projektordner festgelegt,
in dem die Messdaten abgelegt i:ind! Siehe
=1_ Ordner festlegen=.

OK

Die hier gewahlte Dateistruktur entspricht einer tblichen Vorgehensweise und wird

vermutlich auch lhrer Arbeitsweise entsprechen. Trotzdem halte ich es fir sinnvoll,

sie einmal schriftliche zu definieren.

Viel erfolgreiches Arbeiten mit der Luftungslogger-Excelmappe winscht Ihnen

Herbert Trauernicht, www.luftdicht.de



